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VOS SOLUTIONS POUR LVOS SOLUTIONS POUR LVOS SOLUTIONS POUR LVOS SOLUTIONS POUR LA RECUPERATION ET LEA RECUPERATION ET LEA RECUPERATION ET LEA RECUPERATION ET LE RETRAITEMENT DU SF RETRAITEMENT DU SF RETRAITEMENT DU SF RETRAITEMENT DU SF6666        
�

INVENTEC est spécial isé dans le condit ionnement et la distr ibut ion de gaz SFINVENTEC est spécial isé dans le condit ionnement et la distr ibut ion de gaz SFINVENTEC est spécial isé dans le condit ionnement et la distr ibut ion de gaz SFINVENTEC est spécial isé dans le condit ionnement et la distr ibut ion de gaz SF6666 et  de la  et de la  et de la  et de la 
r égénération du gaz usé.régénération du gaz usé.régénération du gaz usé.régénération du gaz usé.    

    
Le PYROSTOP 6 - marque commerciale du SFSFSFSF6666    (hexafluorure de soufre) vendu par INVENTEC - est 

un gaz neutr egaz neutr egaz neutr egaz neutr e, non toxique, non inflammable, dont la r igidité diélectr ique est par ticul ièrement 

intéressante. 
 

Il  est util isé dans plusieurs domainesplusieurs domainesplusieurs domainesplusieurs domaines, notamment dans le secteur de l ’électr icitéélectr icitéélectr icitéélectr icité haute et très 

haute tension    ainsi que  dans les accélér ateur s de par t iculesaccélér ateur s de par t iculesaccélér ateur s de par t iculesaccélér ateur s de par t icules. Il  est également employé dans les 

fonderies de magnésium où il  ser t d’agent de couverte pour éviter  que le métal en fusion ne 

s’enflamme au contact avec l ’air . 

L’impact du SF6 sur  l ’effet se ser reeffet se ser reeffet se ser reeffet se ser re est très important. Il  a donc été mis dans le groupe des gaz à 

effet de serre défini lors du protocole de Kyoto en décembre 1997. De ce fait, il  est 

particul ièrement important de bien maîtr iser  son ut il isat ionmaîtr iser  son ut il isat ionmaîtr iser  son ut il isat ionmaîtr iser  son ut il isat ion afin de l imiter le plus possible ses 

rejets à l ’atmosphère. Sa régénér at ionrégénér at ionrégénér at ionrégénér at ion est possiblepossiblepossiblepossible et INVENTEC à mis au point un 

Ecopr ogr ammeEcopr ogr ammeEcopr ogr ammeEcopr ogr amme qui permet d’éviter sa destruction dans de nombreux cas. 

    
 

    
    

Photo du site d’INVENTEC de Saint Pr iest. 

    

    

GUIDE DE GUIDE DE GUIDE DE GUIDE DE 
L’UTILISATEUR L’UTILISATEUR L’UTILISATEUR L’UTILISATEUR     

DE SFDE SFDE SFDE SF6666    



GUIDE DE L’UTILISATEUR DE SF6 

J’UTILISE DU SF6 DANJ’UTILISE DU SF6 DANJ’UTILISE DU SF6 DANJ’UTILISE DU SF6 DANS MS MS MS MON INSTALLATION. EXION INSTALLATION. EXION INSTALLATION. EXION INSTALLATION. EXISTESTESTESTE----TTTT---- IL PLUSIEURS IL PLUSIEURS IL PLUSIEURS IL PLUSIEURS 
QUALITES POUR CE GAZQUALITES POUR CE GAZQUALITES POUR CE GAZQUALITES POUR CE GAZ    ????    
 

Oui. Le SF6 est un gaz qui est le plus souvent util isé dans l ’industr ie électr iqueindustr ie électr iqueindustr ie électr iqueindustr ie électr ique. 

Dans ce domaine, les produits doivent répondre à des normes IEC. (1) 

Il  existe 2 nor mes 2 nor mes 2 nor mes 2 nor mes pour  qual ifier le SF6 : 

1. La norme IEC 60376IEC 60376IEC 60376IEC 60376 qui indique que le SFSFSFSF6666 doit être neuf neuf neuf neuf et doit répondre certaines 

spécifications en terme de pureté et d’impuretés. 

 

2. La norme IEC 60480IEC 60480IEC 60480IEC 60480 concerne sur  le SFSFSFSF6666 issu de la r égénérat ion issu de la r égénérat ion issu de la r égénérat ion issu de la r égénérat ion.    Il  indique également les 

spécifications minimales à respecter . 

 

INVENTEC vous propose les qual ités : SF6 neuf et SF6 « technique ». 

    

Pour  information, vous trouverez ci-dessous le point de rosée du SF6 : 
 

Point de rosée du SFPoint de rosée du SFPoint de rosée du SFPoint de rosée du SF6    
Point de 

rosée 
en °C 

Humidité 
en ppm 
poids 

Point de 
rosée 
en °C 

Humidité 
en ppm 
poids 

Point de 
rosée 
en °C 

Humidité 
en ppm 
poids 

Point de 
rosée en °C 

Humidité 
en ppm 
poids 

-49 °C 5.4 ppm -46 °C 7.8 ppm -43 °C 11.0 ppm -40 °C 16.0 ppm 
-48 °C 6.1 ppm -45 °C 8.7 ppm -42 °C 12.0 ppm -39 °C 17.0 ppm 
-47 °C 6.9 ppm -44 °C 10.0 ppm -41 °C 14.0 ppm -38 °C 20.0 ppm 

 

Le SF6 « technique » est issu de SF6 pollué ayant subi des arcs électr iques ou ayant été dégradé. 

Ce SF6 est régénéré dans notre usine. A l ’aide d’un équipement mis au point par  nos soins, nous 

retraitons le gaz pour  atteindre les spécifications annoncées. L’analyse du gaz est faite par notre 

laboratoire. 

    

    
    
    
    
    
    
    
    



GUIDE DE L’UTILISATEUR DE SF6 

COMMENT POUVEZCOMMENT POUVEZCOMMENT POUVEZCOMMENT POUVEZ---- VOUS M’ASSURER DE LAVOUS M’ASSURER DE LAVOUS M’ASSURER DE LAVOUS M’ASSURER DE LA QUALITE DE VOTRE  QUALITE DE VOTRE  QUALITE DE VOTRE  QUALITE DE VOTRE 
PRODUITPRODUITPRODUITPRODUIT    ????    
 

Le SF6 neuf que nous recevons en vrac provient de divers producteurs. Il est conforme à la norme 

IEC (1) 60376.  Dès l ’arr ivée du gaz dans notre usine, notre laboratoir e analyse le gaz laboratoir e analyse le gaz laboratoir e analyse le gaz laboratoir e analyse le gaz en phase 

l iquide, comme cela est demandé par le comité IEC. 
(1) International  Electrotechnical Committee. 
 

 

    
    

Photo : laboratoire d’analyse du SF6. 
 

 

Le produit ne peut pas être accepté s’il  n’est pas conforme aux spécifications demandées. Tout le 

processus d’analyse est repris dans notre manuel d’assurance qual ité assurance qual ité assurance qual ité assurance qual ité ISO 2001 version 2000. 

Après analyse il  est qualifié comme PYROSTOP 6.  

Avant le rempl issage, les emballages sont vér ifiés. Les bouteil les sont progressivement équipées 

de robinets à clapet anti retour pour éviter  qu’el les ne soient rempl ies  à notre insu avec du produit 

pol lué. Un tirage au vide est effectué sur  les bouteil les non munies de ce clapet. 
 

Pour ce qui concerne le SF6 de qual ité « technique », le produit est analysé à la sor tie du cycle de 

traitement, et éventuel lement retraité jusqu’à ce qu’il  soit conforme aux spécifications garanties.     

    

JE DESIRE M’ASSURER JE DESIRE M’ASSURER JE DESIRE M’ASSURER JE DESIRE M’ASSURER DE LA QUALITE DU SF6DE LA QUALITE DU SF6DE LA QUALITE DU SF6DE LA QUALITE DU SF6 QUI SE TROUVE DANS  QUI SE TROUVE DANS  QUI SE TROUVE DANS  QUI SE TROUVE DANS 
MON INSTMON INSTMON INSTMON INSTALLATION. COMMENT FAALLATION. COMMENT FAALLATION. COMMENT FAALLATION. COMMENT FAIREIREIREIRE    ????    
    

INVENTEC dispose d’un laboratoire laboratoire laboratoire laboratoire où le SF6 est analysé en phase gazeuse ou l iquide. Nous vous 

proposons la location de bouteil les de prélèvement bouteil les de prélèvement bouteil les de prélèvement bouteil les de prélèvement pour  que vous puissiez procéder à une pr ise 

d’échantil lon de SF6 dans votre instal lation et nous l ’envoyer . Lorsque l ’analyse analyse analyse analyse aura été 

effectuée, nous vous communiquerons nos résultats qui por teront sur la pureté du produit, ainsi 

que sur  les teneurs en eau, en incondensables et sur cer taines autres impuretés (HF, CF4,…).    

    
    



GUIDE DE L’UTILISATEUR DE SF6 

ET SI LE PRODET SI LE PRODET SI LE PRODET SI LE PRODUIT CONTENU DANS MONUIT CONTENU DANS MONUIT CONTENU DANS MONUIT CONTENU DANS MON INSTALLATION NE  INSTALLATION NE  INSTALLATION NE  INSTALLATION NE 
CORRESPOND PLUS AUX CORRESPOND PLUS AUX CORRESPOND PLUS AUX CORRESPOND PLUS AUX SPECIFICATIONS MINIMSPECIFICATIONS MINIMSPECIFICATIONS MINIMSPECIFICATIONS MINIMALES QUE JE ME SUIS ALES QUE JE ME SUIS ALES QUE JE ME SUIS ALES QUE JE ME SUIS 
FIXE, QUE FAIREFIXE, QUE FAIREFIXE, QUE FAIREFIXE, QUE FAIRE    ????    
 

Pas de problème. INVENTEC a mis au point un équipement de retraitement du SF6. Dans le cadre 

de notre EcoprogrammeEcoprogrammeEcoprogrammeEcoprogramme, nous vous proposons une gamme d’emballages destinés à la repr ise du 

SF6 usé, de 20 kg, 40 kg ou 460 kg de capacité. 
 

Les emballages destinés à contenir  du SF6 usé doivent comporter  l ’étiquette adéquate que nous 

vous fournirons. Ces emballages doivent être transportés par  un transporteur qui dispose des 

agr éments de tr anspor t de déchetsagr éments de tr anspor t de déchetsagr éments de tr anspor t de déchetsagr éments de tr anspor t de déchets. Notre service qual ité en a agréé un certain nombre qui sont 

évalués chaque année et qui pourront vous apporter un service de qual ité. 

Le SF6 est ramené ensuite à notre usine où il  est analysé, puis retraité lorsque les impuretés 

contenues le permettent. 
 

Toutes ces opérations sont encadrées par  des divers documents administrat ifs spécifiquesdivers documents administrat ifs spécifiquesdivers documents administrat ifs spécifiquesdivers documents administrat ifs spécifiques    : 

·  Fiche Déchets (FDFDFDFD). 

·  Cer tificat d’Acceptation Préalable (CAPCAPCAPCAP), 

·  Bordereau de Suivi des Déchets (BSDBSDBSDBSD), 

    

    
QUELLEQUELLEQUELLEQUELLE EST LA MARCHE A SUI EST LA MARCHE A SUI EST LA MARCHE A SUI EST LA MARCHE A SUIVRE POUR VOUS ENVOYEVRE POUR VOUS ENVOYEVRE POUR VOUS ENVOYEVRE POUR VOUS ENVOYER LE PRODUIT R LE PRODUIT R LE PRODUIT R LE PRODUIT 
POLLUEPOLLUEPOLLUEPOLLUE    ? PUIS? PUIS? PUIS? PUIS---- JE LE METTRE DIRECTEJE LE METTRE DIRECTEJE LE METTRE DIRECTEJE LE METTRE DIRECTEMENT DANS VOS BOUTEIMENT DANS VOS BOUTEIMENT DANS VOS BOUTEIMENT DANS VOS BOUTEILLES ET LLES ET LLES ET LLES ET 
VOUS LE RENVOYERVOUS LE RENVOYERVOUS LE RENVOYERVOUS LE RENVOYER    ????    
 

Non. Le SF6 usé peut contenir  des impuretés qui ne seront pas compatibles avec le laiton 

(matér iau dont sont faits les robinets des bouteil les de SF6 que nous vous l ivrons). 

 

Nous vous proposons des emballages dédiés à la récupération du gaz usé munis d’accessoires 

adaptés et ayant subi une préparation intér ieure préalable. 

 

Pour  la récupération du SF6 usé, nous préconisons l ’util isation de groupes de transfert vous 

permettant de récupérer le gaz usé en toute sécurité pour vos ouvriers et pour  l ’environnement. 



GUIDE DE L’UTILISATEUR DE SF6 

 

Lorsque vous avez du SF6 usé, la procédure est la suivante : 
 

·  Vous avertissez INVENTEC que vous avez du produit usé. INVENTEC vous envoie une fiche 

d’identification de déchets. 

·  En retour  de cette fiche complétée, INVENTEC vous enverra un numéro de Certificat 

d’Acceptation Préalable (CAP), ainsi que les étiquettes à col ler  sur  les bouteil les de produit 

usé. 

·  Lorsque vos bouteil les seront prêtes, vous devrez remplir  un Bul letin de Suivi des Déchets 

(BSD). Nous affréterons un transporteur  agréé pour  le transport de déchets et ferons rapatr ier 

les emballages pleins à notre site de St PRIEST. 

    

QUE DEVIENT ALORS MOQUE DEVIENT ALORS MOQUE DEVIENT ALORS MOQUE DEVIENT ALORS MON SF6N SF6N SF6N SF6    ????    
 

Lorsque votre SF6 ar r ive à notre centre, nous l ’analysons puis décidons, en fonction des impuretés 

que nous aurons trouvées, si votre SF6 peut être régénéré ou non. Lorsque nous reprenons le SF6 

en remplissant le BSD, le gaz pol lué devient notre propr iété et vous êtes donc déchargé de la 

responsabil ité de la gestion de ce déchet.  

 

Notre laboratoire d’analyse dispose d’équipements lui permettant de vér ifier  la pureté du SF6 (par 

chromatographie en phase gaz ou l iquide), la teneur en eau, en incondensables, le degré d’acidité 

et le dosage en S2F10. 

 

Lorsqu’il  ne peut pas être régénéré, le SF6 est envoyé vers un centre agréé pour  la destruction de 

ce type de déchets, essentiel lement par  incinération. 

 

S’il  peut être revalor isé, nous procédons à son traitement de façon à le mettre aux spécifications 

de la norme IEC 60480 ed.2 

    

 
    



GUIDE DE L’UTILISATEUR DE SF6 

JE TRAVAILLE DANS LEJE TRAVAILLE DANS LEJE TRAVAILLE DANS LEJE TRAVAILLE DANS LE CADRE DE LA NORME E CADRE DE LA NORME E CADRE DE LA NORME E CADRE DE LA NORME ENVIRONNEMENTALE ISO NVIRONNEMENTALE ISO NVIRONNEMENTALE ISO NVIRONNEMENTALE ISO 
14001 ET JE DOIS JUS14001 ET JE DOIS JUS14001 ET JE DOIS JUS14001 ET JE DOIS JUSTIFIER DE LA DESTINATIFIER DE LA DESTINATIFIER DE LA DESTINATIFIER DE LA DESTINATION DE MES DECHETS.TION DE MES DECHETS.TION DE MES DECHETS.TION DE MES DECHETS.    
ETESETESETESETES---- VOUS HABILITES A FAIVOUS HABILITES A FAIVOUS HABILITES A FAIVOUS HABILITES A FAIRE CE TYPE D’OPERATIRE CE TYPE D’OPERATIRE CE TYPE D’OPERATIRE CE TYPE D’OPERATIONONONON    ????    
 
Oui. Vous pourrez justifier de la destination de vos déchets en produisant le BSD sur lequel 

apparaîtra notre tampon ainsi que le poids de gaz que nous aurons effectivement repr is. La 

possession de ce BSD vous décharge de la gestion de votre déchet. 

 

INVENTEC dispose des autor isations préfectorales adéquates nécessaires pour exercer l ’activité 

de négoce ou de courtage de déchets dél ivré le 11/07/2001 par  la Préfecture du Rhône. Nous 

sommes également en étroite col laboration avec la DRIRE de Lyon pour  ce type d’activité. 

 

Enfin, notre site est classé Seveso IISeveso IISeveso IISeveso II. Notre personnel est donc entraîné à la manipulation de 

marchandises dangereuses. 

 
 

LE SF6 ESTLE SF6 ESTLE SF6 ESTLE SF6 EST---- IL UN GAZ DANGEREUXIL UN GAZ DANGEREUXIL UN GAZ DANGEREUXIL UN GAZ DANGEREUX    ? Y A? Y A? Y A? Y A----TTTT---- IL DES PRECAUTIONS AIL DES PRECAUTIONS AIL DES PRECAUTIONS AIL DES PRECAUTIONS A    
OBSERVER POUR SON TROBSERVER POUR SON TROBSERVER POUR SON TROBSERVER POUR SON TRANSPORTANSPORTANSPORTANSPORT    ????    
 

Le SF6 neuf est un gaz neutre gaz neutre gaz neutre gaz neutre non inflammable, non explosif et non toxique. Il  n’est pas considéré pas considéré pas considéré pas considéré 

comme une substance danger euse substance danger euse substance danger euse substance danger euse selon les cr itères de la Communauté Européenne. Cependant, 

en cas de contact cutané, ce produit peut provoquer des gelures ou des brûlures. D’autre par t le 

SF6 

Est un gaz lourd qui s’accumuler  dans les endroits bas – il  est oxypr ive et il  vous faudra prendre 

les dispositions nécessaires pour  votre personnel. 

En termes de tr anspor ttr anspor ttr anspor ttr anspor t, le SF6 est considéré comme un pr oduit  dangereux pr oduit  dangereux pr oduit  dangereux pr oduit  dangereux et ses embal lages 

doivent être étiquetés de façon réglementaire pour  identifier ce danger (code étiquetage 2.2). 

Le code ONU    du SFSFSFSF6 neuf neuf neuf neuf et du SF6 « techniquetechniquetechniquetechnique » est le 1080108010801080. 

Il  est classé : 

·  Classe 2 pour  le transport rail  r ail  r ail  r ail  ou routerouterouteroute. 

·  Classe 2.2 pour  le transport mar it imemar it imemar it imemar it ime et aér ienaér ienaér ienaér ien. 

Le code ONU du SFSFSFSF6 pol lué pol lué pol lué pol lué en retour  de notre site en vue de sa régénération est le 3308330833083308. 

Il  est classé : 

·  Classe 2 pour  le transport rail  et route 

 

 

 



GUIDE DE L’UTILISATEUR DE SF6 

Ce gaz est considéré comme toxiquetoxiquetoxiquetoxique (code 2.3) et cor rosif cor rosif cor rosif cor rosif (code 8). 

Le SF6 peut voyager par  avion passager ou cargo sous certaines conditions. Contactez-nous le cas 

échéant. 

 
LE SF6 PEUTLE SF6 PEUTLE SF6 PEUTLE SF6 PEUT---- IL ETRE MIS DANS N’IIL ETRE MIS DANS N’IIL ETRE MIS DANS N’IIL ETRE MIS DANS N’IMPORTE QUELLE BOUTEIMPORTE QUELLE BOUTEIMPORTE QUELLE BOUTEIMPORTE QUELLE BOUTEILLE DE LLE DE LLE DE LLE DE 
GAZGAZGAZGAZ    ????    
 
Non. 

Chaque gaz a ses propres caractér istiques en termes de pression,  de  corrosivité, de compatibil ité 

avec les matér iaux,… De plus, les eeeembal lages mbal lages mbal lages mbal lages doivent avoir  l ’agrément d’organismes officiels agrément d’organismes officiels agrément d’organismes officiels agrément d’organismes officiels 

(service des Mines ou poinçon européen PI  pour le conditionnement de ce gaz en France) et 

doivent être requal if iés requal if iés requal if iés requal if iés de façon régul ière (tous les 10 ans pour le SF6 non pol lué). 

 

La tension de vapeur du SF6 est tel le que ce gaz doit être mise dans des bouteil les ayant une bouteil les ayant une bouteil les ayant une bouteil les ayant une 

pression d’épreuve pression d’épreuve pression d’épreuve pression d’épreuve de 70 70 70 70 bar sbar sbar sbar s minimum minimum minimum minimum. INVENTEC met à votre disposition une gamme 

d’embal lages de 7 à 600 l  dont vous trouverez les spécifications ci-dessous : 

    

                       

    
Conteneurs 600 lConteneurs 600 lConteneurs 600 lConteneurs 600 l     Conteneur  448 lConteneur  448 lConteneur  448 lConteneur  448 l     Bouteil lesBouteil lesBouteil lesBouteil les    

    

    

    
Enfin, il  convient de respecter un coefficient dcoefficient dcoefficient dcoefficient de char ge e char ge e char ge e char ge afin de ne pas surcharger  l ’emballage 

durant son remplissage. Ce coefficient est de 1,04 kg/ l it r e 1,04 kg/ l it r e 1,04 kg/ l it r e 1,04 kg/ l it r e pour  des bouteil les éprouvées à 70 

bars.... 

    

    
    
    

EMBALLAGE  SF6EMBALLAGE  SF6EMBALLAGE  SF6EMBALLAGE  SF6    
Capacité en lCapacité en lCapacité en lCapacité en l     
B=bouteil leB=bouteil leB=bouteil leB=bouteil le    
C=conteneurC=conteneurC=conteneurC=conteneur     B 7 lB 7 lB 7 lB 7 l     B 10.5 lB 10.5 lB 10.5 lB 10.5 l     B 23 lB 23 lB 23 lB 23 l     B 41.5 lB 41.5 lB 41.5 lB 41.5 l     C 448 lC 448 lC 448 lC 448 l     C 600 lC 600 lC 600 lC 600 l     
TareTareTareTare    9 kg9 kg9 kg9 kg    11 kg11 kg11 kg11 kg    23kg23kg23kg23kg    37 kg37 kg37 kg37 kg    380 kg380 kg380 kg380 kg    400 kg400 kg400 kg400 kg    
Charge maxi en SF6Charge maxi en SF6Charge maxi en SF6Charge maxi en SF6    6 kg6 kg6 kg6 kg    10 kg10 kg10 kg10 kg    23 kg23 kg23 kg23 kg    42424242 kg kg kg kg    465 kg465 kg465 kg465 kg    600 kg600 kg600 kg600 kg    
Poids brut  unitair ePoids brut  unitair ePoids brut  unitair ePoids brut  unitair e    15 kg15 kg15 kg15 kg    21 kg21 kg21 kg21 kg    46 kg46 kg46 kg46 kg    79 kg79 kg79 kg79 kg    845 kg845 kg845 kg845 kg    1000 kg1000 kg1000 kg1000 kg    
DiamètreDiamètreDiamètreDiamètre    240 mm240 mm240 mm240 mm    240 mm240 mm240 mm240 mm    230 mm230 mm230 mm230 mm    240 mm240 mm240 mm240 mm    710 mm710 mm710 mm710 mm    650 mm650 mm650 mm650 mm    
Hauteur  (B) ouHauteur  (B) ouHauteur  (B) ouHauteur  (B) ou    
Longueur  (C)Longueur  (C)Longueur  (C)Longueur  (C)    390 mm390 mm390 mm390 mm    465 mm465 mm465 mm465 mm    830 mm830 mm830 mm830 mm    1210 mm1210 mm1210 mm1210 mm    1950 mm1950 mm1950 mm1950 mm    2225 mm2225 mm2225 mm2225 mm    
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LA SORTIE DES ROBINELA SORTIE DES ROBINELA SORTIE DES ROBINELA SORTIE DES ROBINETS DE SF6 ESTTS DE SF6 ESTTS DE SF6 ESTTS DE SF6 EST---- ELLE STANDARDELLE STANDARDELLE STANDARDELLE STANDARD    ????    
 
Les caractér istiques de la sor tie des robinets peuvent var ier d’un pays à l ’autre. 

En France, nous util isons les r obinets ayant les sor ties suivantesr obinets ayant les sor ties suivantesr obinets ayant les sor ties suivantesr obinets ayant les sor ties suivantes    : : : :  

·  pour les bouteil lesbouteil lesbouteil lesbouteil les Diamètre 21,7 mm21,7 mm21,7 mm21,7 mm Pas : 1.814 à droite. 

·  pour les conteneur sconteneur sconteneur sconteneur s Diamètre 26,1 mm26,1 mm26,1 mm26,1 mm Pas : 1.814 à droite. 

 

Les robinets  

Les robinets sont en laiton. Ils sont progressivement équipés de clapets anti-retour  pour  

empêcher un remplissage des bouteil les à notre insu.  Le SF6 est habituel lement util isé en phase 

gazeuse. De ce fait, les robinets proposés par  INVENTEC ne sont pas munis de tubes plongeurs. Si 

votre util isation spécifique demande une sortie de SF6 en phase l iquide, nous pouvons, à votre 

demande, équiper  les robinets de tubes plongeurs. 

Les bouteil les    de SF6 peuvent vous être soit venduesvenduesvenduesvendues, soit consignées consignées consignées consignées avec une location 

mensuelle. 

 

Dans le cas où vous désirez une sor t ie du robinet sor t ie du robinet sor t ie du robinet sor t ie du robinet correspondant à un autre standard    (norme 

anglaise, amér icaine, al lemande, ital ienne,…), nous pourrons répondre à votre demande demande demande demande par  le 

biais de r accords intermédiairesr accords intermédiairesr accords intermédiairesr accords intermédiaires. 

Les emballages que nous vous fournirons seront en bonne date d’épreuve. 

 

JE DISPOSE DE SF6 DAJE DISPOSE DE SF6 DAJE DISPOSE DE SF6 DAJE DISPOSE DE SF6 DANS UN EMBALLAGE QUI NS UN EMBALLAGE QUI NS UN EMBALLAGE QUI NS UN EMBALLAGE QUI ETE REEPROUVE DEPUISETE REEPROUVE DEPUISETE REEPROUVE DEPUISETE REEPROUVE DEPUIS    

PLUS DE 10 ANS. QUE PLUS DE 10 ANS. QUE PLUS DE 10 ANS. QUE PLUS DE 10 ANS. QUE DOISDOISDOISDOIS---- JE FAIREJE FAIREJE FAIREJE FAIRE    ????    

    
La dernière datedatedatedate de ré-épreuve doit être vér if iéevér if iéevér if iéevér if iée par le rempl isseur. Le personnel  d’INVENTEC 

vér ifie ces dates avant le remplissage. Pour ce qui concerne l ’util isation du gaz, vous pouvez vider 

la bouteil le, même lorsque la date d’épreuve est dépassée. Si l ’emballage n’est pas en bonne date 

d’épreuve, il  ne pourra pas voyager sur vos différents sites. Le seul transport possible est le 

rapatr iement de la bouteil le vers le centre de ré-épreuve. 

Par  contre il  est interdit de remplir  des emballages dont la date d’épreuve est dépassée. Avant de 

transférer du gaz neuf ou usé dans une bouteil le, vos techniciens devront s’assurer que la date 

d’épreuve n’a pas été dépassée.  
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Y AY AY AY A----TTTT---- IL DES PRECAUTIONS PIL DES PRECAUTIONS PIL DES PRECAUTIONS PIL DES PRECAUTIONS PARTICULIERES A OBSERARTICULIERES A OBSERARTICULIERES A OBSERARTICULIERES A OBSERVER POUR LAVER POUR LAVER POUR LAVER POUR LA    
MANIPULATION DU SF6MANIPULATION DU SF6MANIPULATION DU SF6MANIPULATION DU SF6    ????    
    
Bien sûr . Le SF6 est un gaz l iquéfié gaz l iquéfié gaz l iquéfié gaz l iquéfié dont la pression var ie suivant la température. Sa manipulation 

doit être faite en respectant cer taines règles de sécur itérègles de sécur itérègles de sécur itérègles de sécur ité. Les opérateurs doivent por ter  des 

gants, des lunettes de protection et faire spécialement attention lors des manipulations des 

flexibles ou d’équipements contenant du SF6. 

 

D’autre part, ce gaz a un effet de ser re effet de ser re effet de ser re effet de ser re très important. Il  faut donc veil ler à éviter  les fuites éviter  les fuites éviter  les fuites éviter  les fuites de 

gaz, notamment pendant les manipulations. Pour vous aider  dans ces opérations, nous vous 

proposons des équipements de tr ansfer téquipements de tr ansfer téquipements de tr ansfer téquipements de tr ansfer t, simple d’util isation, vous permettant d’effectuer  les 

prestations suivantes : 

·  vidange d’une instal lation comprenant du SF6, 

·  stockage temporaire du SF6, 

·  fil tration des contaminants à 0,1 micron, 

·  séchage du gaz (déshydratation), 

·  transfert du gaz dans l ’instal lation ou vers des emballages de récupération. 

 

Ces équipements sont montés sur  des chariots qui comprennent tous les accessoires nécessaires 

au tr ansfer ttr ansfer ttr ansfer ttr ansfer t  ou la récupérat ionrécupérat ionrécupérat ionrécupérat ion du SF6 (flexibles, raccords,…). Il  s’agit de la gamme des GRU GRU GRU GRU (Gaz 

Recovery Unit) et GTU GTU GTU GTU (GAZ TRANSFERT UNIT) pour  transférer le gaz de bouteil le à bouteil le. 

 

                      
 

Photos groupes de transfer t SF6. 
 
Pour  le remplissage des emballages, nous vous proposons des balances pour  peser les bouteil les 

ou des barres de pesée pour  peser les conteneurs. 
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JE DISPOSE D’EQUIPEMJE DISPOSE D’EQUIPEMJE DISPOSE D’EQUIPEMJE DISPOSE D’EQUIPEMENTS ENTS ENTS ENTS EN FIN DE VIE CONTENEN FIN DE VIE CONTENEN FIN DE VIE CONTENEN FIN DE VIE CONTENANT DU SF6. JE ANT DU SF6. JE ANT DU SF6. JE ANT DU SF6. JE 
N’AI PAS LE PERSONNEN’AI PAS LE PERSONNEN’AI PAS LE PERSONNEN’AI PAS LE PERSONNEL QUALIFIE POUR VIDEL QUALIFIE POUR VIDEL QUALIFIE POUR VIDEL QUALIFIE POUR VIDER CES APPAREILS. R CES APPAREILS. R CES APPAREILS. R CES APPAREILS. 
POUVEZPOUVEZPOUVEZPOUVEZ---- VOUS M’ORIENTER VERSVOUS M’ORIENTER VERSVOUS M’ORIENTER VERSVOUS M’ORIENTER VERS UN SPECIALISTE UN SPECIALISTE UN SPECIALISTE UN SPECIALISTE    ????    
    
Oui. Notre ser vice engineer ing ser vice engineer ing ser vice engineer ing ser vice engineer ing est à même d’intervenir  sur  des chantiers et de procéder à la 

récupérat ion du SFrécupérat ion du SFrécupérat ion du SFrécupérat ion du SF6 usé usé usé usé. 

 

JE POSSEDE DES BOUTEJE POSSEDE DES BOUTEJE POSSEDE DES BOUTEJE POSSEDE DES BOUTEILLES OU DES CONTENEILLES OU DES CONTENEILLES OU DES CONTENEILLES OU DES CONTENEURS DE SF6. QUELLE URS DE SF6. QUELLE URS DE SF6. QUELLE URS DE SF6. QUELLE 
EST LA MAINTENANCE AEST LA MAINTENANCE AEST LA MAINTENANCE AEST LA MAINTENANCE A APPORTER SUR CES EM APPORTER SUR CES EM APPORTER SUR CES EM APPORTER SUR CES EMBALLAGESBALLAGESBALLAGESBALLAGES    ????    
 
Ces emballages sont considérés comme des appareils à pression. Il  faut être vigilant à ne pas les 

endommager. Pendant leur transport, les robinets doivent être protégés par des chapeaux. 

D’autre part, ces emballages qui sont remplis en SF6 neuf ou « technique » doivent subir  une 

requal if icat ion régul ière tous les 10 ans requal if icat ion régul ière tous les 10 ans requal if icat ion régul ière tous les 10 ans requal if icat ion régul ière tous les 10 ans dans un cas général  (5 ans pour les embal lages 

destinés à contenir  du SF6 usé). 
 

INVENTEC dispose d’un atel ier  de réépreuve hydraul ique dans lequel nous pouvons procéder à la 

requal ification de vos emballages. Nous avons 3 à 4 sessions par  mois 3 à 4 sessions par  mois 3 à 4 sessions par  mois 3 à 4 sessions par  mois effectuées sous le contrôle 

d’un inspecteur des Mines ou de l ’APAVE. Pour  réal iser  cette opération, nous avons besoin des 

documents de construction des emballages. Dans le cas où vous n’avez pas acheté ces bouteil les 

ou conteneurs chez INVENTEC ou PROMOSOL, vous devrez nous fournir  ces documents. 

 

J’UTILISE DU SF6 MAIJ’UTILISE DU SF6 MAIJ’UTILISE DU SF6 MAIJ’UTILISE DU SF6 MAIS JE DESIRE REVOIR TS JE DESIRE REVOIR TS JE DESIRE REVOIR TS JE DESIRE REVOIR TOUTE MOUTE MOUTE MOUTE MON INSTALLATION ON INSTALLATION ON INSTALLATION ON INSTALLATION 
D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT D’APPROVISIONNEMENT DU GAZ. POUVEZDU GAZ. POUVEZDU GAZ. POUVEZDU GAZ. POUVEZ----VOUS M’AIDERVOUS M’AIDERVOUS M’AIDERVOUS M’AIDER    ????    
 
Oui. Notre service engineering est à votre disposition pour  étudierétudierétudierétudier  votre instal lat ioninstal lat ioninstal lat ioninstal lat ion et vous 

proposer les changements nécessaires pour  mieux répondre à vos besoins tout en respectant la 

législation en vigueur. 
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MES EQUIPEMENTS PARTMES EQUIPEMENTS PARTMES EQUIPEMENTS PARTMES EQUIPEMENTS PARTENT A L’ETRANGER ET ENT A L’ETRANGER ET ENT A L’ETRANGER ET ENT A L’ETRANGER ET JE DESIRE AVOIR LE JE DESIRE AVOIR LE JE DESIRE AVOIR LE JE DESIRE AVOIR LE 
GAZ SUR PLACE. QUE PGAZ SUR PLACE. QUE PGAZ SUR PLACE. QUE PGAZ SUR PLACE. QUE PROPOSEZROPOSEZROPOSEZROPOSEZ---- VOUSVOUSVOUSVOUS    ????    
 
Outre notre r éseau eur opéen r éseau eur opéen r éseau eur opéen r éseau eur opéen en France, en Suisse, en Al lemagne, en Espagne, en Angleterre, au 

Benelux, en Hongr ie, nous disposons de deux sociétés d’expor tation à Marseil le et près d’Anvers 

(Belgique). 

 

Nos services expor t services expor t services expor t services expor t peuvent vous mettre en contact avec leurs distributeurs étrangers. Nous 

pouvons enfin nous charger  de l ’expor tation du SF6 pour votre compte. En effet, notre équipe de 

spécial istes export maîtr ise par faitement les réglementations en vigueur pour  l ’exportation des 

gaz dangereux. 

 

Pour  toute autre question concernant le SF6, n’hésitez pas à nous contacter . 

 

Etienne Barbier    Tel : +33 4 72 28 13 09 
    Mail : ebarbier@inventec.dehon.com   
 
 
Lorena Aguiar   Tel.: +33 4 72 28 19 87 
    Mail: laguiar@inventec.dehon.com  

    
    

INVENTEC, VOTRE PARTINVENTEC, VOTRE PARTINVENTEC, VOTRE PARTINVENTEC, VOTRE PARTENAIRE SFENAIRE SFENAIRE SFENAIRE SF6666....    
 


